
Значение
32

Зависит от IP камеры

2 (HDMI, VGA)

H.265/H.264

Макс. кол-во подключаемых IP камер 32

Макс. разрешение подключаемых IP 

камер 
до 8Мп

Максимальный битрейт IP камеры  до 4000Кb (зависит от камеры)

Протоколы подключения IP камер Onvif /SLINK
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IP камеры (разрешение/скорость) До 8Мп (25 к/с (зависит от камеры))   

Дополнительные функции 

воспроизведения

Воспроизведение, пауза, стоп, перемотка 

назад,

ускоренное воспроизведение, 

замедленное воспроизведение, 

полноэкранный режим, переход на 30 

сек вперед-назад, SMART поиск

Количество / тип аудиовходов зависит от IP камеры

Количество / тип аудиовыходов аудиовыход через HDMI/ jack 3.5 мм 

Поддерживаемые аудиокодеки G.711A

Детекторы (зависит от видеокамеры) Детектор движения

Обработка тревожных сообщений отправка уведомления на EMAIL

USB интерфейс 2 x USB 2.0

Количество подключаемых HDD 2

Интерфейс HDD SATA3 (3.5")

Максимальный объем подключаемых 

HDD
10Тб

Видеовыход (разрешение) 

HDMI/VGA:4K (3840x2160)/30Hz, 

1920x1080p/60Hz, 1440x900p/60Hz, 

1366x768/60Hz, 1280x1024/60Hz, 

1280x800/60Hz, 1024x768/60Hz

Режимы мультиэкрана 1/4/6/8/9/16/32

Сетевой интерфейс 
1 RJ45 10/100М/1000M адаптивный 

Ethernet интерфейс

Сетевые протоколы
TCP/IP,DHCP, DDNS, EMAIL, UPNP, NTP, 

RTMP, PPPoE,P2P

Максимальный входящий битрейт 128Mbps

Максимальный исходящий битрейт 128Mbps

Удаленный доступ IE/IMS/MEeye

P2P MEeye

Поддержка платформ Iphone, Android

Макс.кол-во удаленных подключений 128

Напряжение питания/ потребляемая 

мощность (без HDD)
12 В / <10W

Рабочая температура 0°C ~ +55°C

Габариты, мм. (без тары) 326*243*53мм
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Кол-во одновременно воспроизв. 

каналов  
9

А
у
д
и
о

С
е
ть

И
н
те

р
ф

е
й
с
ы

В
о
с
п
р
о
и
з
в
е
д
е
н
и
е

Т
р
е
в
о
га

В
и
д
е
о
в
ы

х
о
д
ы

IP

В
и
д
е
о

Параметр
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е Максимально подключается камер

Всего подключается микрофонов

Всего видеовыходов

Поддерживаемые видео кодеки
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