
Встроенный динамик

Режим аудио Двусторонняя голосовая связь

Усиление аудиосигнала
Эхоподавление и компенсация/цифровое 
шумоподавление

Аудиобитрейт 16 КГц, 16 бит

Аудиовыходы

Функции

Связь Цифровая

Режим разблокировки Картой/через приложение/домофон

Тип карт
IC-карта

Обнаружение движения Видеообнаружение движения

Автоматические снимки Автоматические снимки возможны только на 
домофоне

Фото или сообщение Да (требуется SD-карта)

Веб-конфигурация Да

Функциональные характеристики

Дистанция считывания карт 3–5 см

Корпус Пластик+акрил

Емкость хранения

Порты

Электрический замок

Кнопка выхода
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1, открыто в штатном режиме по умолчанию 

1 сетевой порт 10Мбит/с/100Мбит/с (8-

жильный белый плоский кабель)

Да

Черный

DC 12В 1A
Стандартный PoE 

Детекция статуса двери 

Управление блокировкой 

Сетевой порт

Тревога

Тампер

Общее

Цвет

Режим подачи питания 

Монтаж Накладной

Сертификаты
CE 
FCC 
UL

Аксессуары Кронштейны и тревожный кабель

Размеры 135мм×70,4мм×34,4мм

Класс защиты IP65 (требуется силиконовый герметик, см. 
руководство)

-30°C - +60°C

Относительная влажность10-90% (без конденсации)

Ниже 3000 м

Режим ожидания ≤1Вт, рабочий режим ≤5Вт

Рабочая температура 

Рабочая влажность 

Высота над уровнем моря 

Потребление питания Вес 

брутто 326 г

DHI-VTH2421FB-PМодель

Главный процессор 

Операционная система 

Тип экрана

Дисплей 

Разрешение 

Сжатие видеосигнала

Высокопроизводительный встроенный процессор 

Встроенная ОС LINUX

Емкостный экран

7-дюймовый экран TFT

1024 × 600

H.264

G.711A/G.711U/PCMСжатие аудиосигнала 

Аудиовходы 

Аудиовыходы

1-канальный всенаправленный микрофон 

Встроенный динамик 1,5Вт

Поддержка двусторонней аудиосвязиРежим аудио Усиление 

аудиосигнала Поддержка эхоподавления/DNR

Аудиобитрейт 16 Кбит/с

Цифровая

Поддержка приема и просмотра 

уведомлений, отправляемых из центра

Поддержка настройки периода DND

Режим связи 

Передача информации

Видео- или текстовые сообщения    Да 

Режим DND

Кол-во вспомогательных станций          9

Тревожные входы 

Тревожные выходы 

Сетевой порт 

Сигнал SOS 

Корпус

Цвет

Питание

Монтаж 

Аксессуары

Размеры 

Рабочая температура 

Рабочая влажность 

Потребление питания 

Вес брутто

Режим подачи питания 

Хранение

1 RJ-45

Power Supply 

119,6 мм × 221,5 мм × 21,5 мм

-10°C - +55°C

Относительная влажность 10-95%

Режим ожидания ≤4Вт, рабочий режим ≤6Вт

DH-PFS3005-4ET-36

Высокопроизводительный встроенный процессор 

1×10/100 Base-T

4×10/100 Base-T (источник питания PoE) Каждый 

источник ≤30Вт, общее ≤36Вт

IEEE802.3af, IEEE802.3at

0.5 кг

Модель

Главный процессор 

Ethernet-порт 

Потребление питания PoE 

Протокол PoE

Вес

Размеры (ШхДхВ) 170мм×100мм×35мм

Сопутствующая продукция

DH-PFS3005-4ET-36DHI-VTH2421FB-P

DHI-VTO2111D-P-S2

Серия IP KIT | DHI-KTP02 

6 каналов (кол-во переключений)

1 канал

Пластик+АБС

Да

Цвет

Настенный

Кронштейн по умолчанию 

Тревожный кабель по умолчанию

0.35 кг

PoE or DC 12V

Поддержка Micro SD, макс. объем памяти 32 ГБ, 
стандартный объем памяти 8 ГБ
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Применение

DHI-VTO2111D-P-S2

DHI-VTH2421FB-P

Размеры (мм)

Серия IP KIT | DHI-KTP02 

Детектор

Главный VTH

IP-камера

Подчиненный VTH
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